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MSA - The Safety Company

MSA ist der weltweit filhrende Hersteller und Anbieter von hochwertigen Sicherheitsprodukten
und Gaswarntechnik-Systemlosungen zum Schutz der Menschen vor Gefahren.

Das vielseitige Produktangebot von MSA reicht von einfachen bis hin zu HighTech-Lésungen. Die Bandbreite
an angebotenen Technologien und Produkten ist einzigartig in der Welt.

. , : I
Isolieratemschutz Filteratemschutz Kopf-, Augen-, Gesichts- Absturzsicherung Warmebildtechnologie Tragbare Gaswarntechnik Stationare Flammen- Service- und

und Gehérschutz und Gasdetektion Werkstattlosungen

KOMPETENT, SICHER & FLEXIBEL
MSA Safety Services bietet kundenspezifische Serviceleistungen und Gesamtldsungen um Zuverlassigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Einsatzbereitschaft von MSA Geraten zu jedem Zeitpunkt zu gewahrleisten.

VON TECHNIKERN FUR TECHNIKER

Unsere Lehrgange und Unterweisungen dienen der Pravention, optimalen Anwendung und Wartung jeglicher
MSA-Gerate. Um Fachwissen und -praxis sowie Wissenstransfer optimal zu vereinen und transportieren, werden
alle Lehrgange von

MSA Servicetechnikern geleitet.

Lehrgangsstandorte sind die MSA Zentrale in Berlin sowie das Trainingscenter in Essen und weitere
Schulungsstandorte. Gerne bieten wir aber auch individuelle Lehrgange nach lhren Wiinschen und Vorstellungen
bei Ihnen vor Ort an.

Kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 030/68861888 oder per Mail an training.de@MSAsafety.com
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Atemschutzlehrgang Hohenpeienberg b=

SERVICES &
SOLUTIONS

Alle Personen, die Atemschutzgerate anwenden, missen vor der ersten Benutzung in einer Grundausbildung theoretisch und praktisch unterwiesen werden. Die
BG RCI Berufgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie bietet in ihrer Hauptstelle HohenpeiBenberg/ Einsatzibungen unter realistischen Bedingungen.

LEHRGANGSDAUER LEHRGANGSINHALTE
3Tage 1.Tag
09.00 Unr  BegriiBung, Einfihrung, Uberblick
Preise und Termine finden Sie auf 09.30 Uh Atmung des Menschen, Wirkung von Atemgiften

10.30 Uhr Aufbau und Wirkungsweise von ASG (Teil I): Allgemeine Ubersicht,
1.30 Uhr Ubung zur Gewdhnung an das Tragen von ASG

12.00 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Aufbau und Wirkungsweise von ASG (Teil Il): Filter- und Geblasegerate
14.30 Uhr Praktische Einsatzibung mit ASG: Vollmaske mit Filter

16.00 Uhr Ende des ersten Tages

de.msasafety.com/training

2.Tag

08.00 Uhr  Gefahrstoffe in der Umgebungsluft und derenAuswirkungen auf den Menschen
09.00 Uhr  Vorschriften fiir den Einsatz von ASG: BGR 190, G 26

10.10 Uhr Aufbau und Wirkungsweise von ASG (Teil lll): Pressluftatmer, Schlauchgerate
110 Uhr Gasmessgerate, Priifrohrchen

LEISTUNGEN 1200 Uhr  Mittagspause

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, 13.30 Uhr Gasmessgerate: Messgerate fir Sauerstoff und brennbare Gase
wai " = 14.30 Uhr Priifen und Anlegen eines Pressluftatmers

Unter Welsung"und..Ubung gemaB Progr,am,m' . 15.30 Uhr Praktische Einsatzlibung: Pressluftatmer mit Vollmaske

Atemschut__zgerate, Ubungskleidung sowie samtliches 1730Uhr  Ende des zweiten Tages

Lehr- und Ubungsmaterial werden ebenfalls zu

Verfugung gestellt. 3.Tag

08.00 Uhr  Aufbau und Wirkungsweise von ASG (Teil IV): Regenerationsgerate
09.00 Uhr  Chemikalienschutzanziige
1010 Uhr Einsatz von ASG in der betrieblichen Praxis: Befahren von Behaltern

T_EILNAHMEBEDINGQNGEN . ) 1110 Uhr Pflege, Wartung und Priifung von ASG

Eignungsnachweis flr Atemschutz-Geratetrager 1200Uhr  Mittagspause

gemaB berufsgenossenschaftlichem Grundsatz G 26, 13.30 Uhr Praktische Einsatzibung mit ASG: Begehen des Ubungsstollens unter Sichtbehinderung, Betahren eines Behalters,
Gerategruppe 3 ’ Messen von Schadstoffen

o ) ) ) ) 15.30 Uhr Erfahrungsaustausch, Schlusshesprechung
Wichtiger Hinweis: Trager von Korrekturbrillen bringen 16.00 Uhr  Lehrgangsende

bitte ihre Maskenbrille mit. Kurzfristige Programmdnderungen vorbehalten.

MSAsafety.com 5




Unterweisung flir Atemschutzgeratetrager (innen)

Geeignet flr Mitarbeiter, die aufgrund einer Gefahrdungsbeurteilung des vorliegenden Gefahrdungspotentials gezwungen sind, persénliche Schutzausriistung
(hier Atemschutz in Form von Vollmaske, Sauersoffselbstretter, Flucht- und Rettungsgeraten allgemein) zu tragen.

ZIEL DES LEHRGANGS

Der Unternehmer, der den Einsatz von PSA -
hier den Atemschutz - veranlassen muss, hat
die betroffenen Beschaftigten auf Grundlage
der Gefahrdungsheurteilung, die Inhalte der
Gebrauchsanleitung und Betriebsanweisung
im Rahmen von Unterweisungen mit Ubungen
zu vermitteln.

LEHRGANGSDAUER
% Tag

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training
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LEHRGANGSINHALTE

Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen
Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

Theorie

*  Gesetzliche Grundlagen

*  SchutzmaBnahmen gegen mogliche Gefahrdungen
° Betriebsanweisung

Praxis

*  Praktische Ubungen in Verbindung mit dem Einsatz von Atemschutzgeréten

* Anlegen der Atemschutzgeréte
*  Einsatzkurztest
* Beriicksichtigung von kundenspezifischen Anforderungen

Kurzfristige Programméanderungen vorbehalten.

REGELWERKE

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Unfall-
verhitungsvorschrift, Grundsatze der Pravention®
(DGUV Vorschrift 1) und die DGUV Regeln 103-004 und
113-004 schreiben eine fachgerechte Unterweisung
mindestens 1x jahrlich vor.

TERMINE UND ORTE

Diese Unterweisungslehrgange finden grundsatzlich
in den Betriebshereichen der anfragenden
Unternehmungen statt. Termine nach Vereinbarung.



TGA Anwendung Tragbare Gaswarngerate

The Safety Company

SERVICES &
SOLUTIONS

ERGANZUNGSLEHRGANG FUR BEFAHIGTE PERSONEN INDUSTRIE/ BOS BEHORDEN & ORGANISATIONEN MIT SICHERHEITSAUFGABEN

Geeignet flr Personal, das zukiinftig in einem Betrieb, bzw. in einer Organisation oder Behdrde als ,,Unterwiesene Person“ mit der Sichtkontrolle tragharer
Gaswarngerate betraut wird und diese bei der Arbeit einsetzt.

ZIEL DES LEHRGANGS

MSA hildet Fachpersonal gemaB den Vorgaben der
DGUV Information 213-056 (T021)/DGUV Information
213-057 T023) fur tragbare Gaswarngerate aus.

Die Unterwiesene Person ist nach diesem
Lehrgang autorisiert, die Sichtkontrolle im Sinne
der Herstellerangaben und den entsprechenden
Regelwerken, bzw. den Einsatzbedingungen
durchzufiihren und den sicheren Zustand wahrend
der Nutzung zu beurteilen.

Des weiteren bietet dieser Lehrgang dem Teilnehmer
praktische Beispiele flir die sichere Verwendung von

Messgeraten im Einsatzdienst.

BEHANDELTE GERATE

¢ Gaswarngerate: ALTAIR/ALTAIR PRO, ALTAIR 2X, Serie
ALTAIR 4, Serie ALTAIR 5

* Automatisierte Teststation: Galaxy GX2

LEHRGANGSDAUER
1Tag - 8.30 bis 16.30 Uhr

LEHRGANGSINHALTE

Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis
abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand der
technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

Allgemeine Grundlagen und Begriffe:

Unterschied Vol%, ppm und mg/m3

Zusammensetzung Luft

Detektion von toxischen Gasen mittels 02 Sensor JA / NEIN?

Interpretation von Messergebnissen (Funktionsweise der

Sensoren, Querempfindlichkeiten, Einstellzeiten, etc.)

* Brennbare / toxische Gase und deren Gefahren (z.B.
Explosionsgrenzen, Arbeitsplatzgrenzwerte, ETW) anhand
der MSA XCell Sensorpalette

e Sichtkontrolle / Priifvorschriften

* Anwendungsmaglichkeiten von Messgeraten im Feuerwehr-
und Rettungsdienst

*  Praktische Ubungen

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

REGELWERKE

o Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

* Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

* Infoblatt Nr. 05 des Sachgebietes ,,Feuerwehren und
Hilfeleistungsorganisationen” DGUV

*  DGUV Information 213-056 (T021)/
DGUV Information 213-057 (T023)

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training

LEISTUNGEN

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung,
Unterweisung und Ubung gemaB Programm,
samtliche technische Unterlagen sowie eine
Lehrgangshescheinigung.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Der Lehrgang ist auch fiir Anfanger geeignet. Um
sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen
erhalten und bei technischen Weiterentwicklungen
entsprechend erganzt wird, empfehlen wir den
Lehrgang nach spatestens zwei Jahren zu wiederholen.

Der Lehrgang kann auch als betriebliche Unterweisung
gelten, sollte dann aber jahrlich wiederholt werden.

MSAsafety.com 7




TGF Fachkunde fir das Freimessen

TRAGBARE GASWARNGERATE

Geeignet flr Personal, das bei Arbeiten in Behaltern, Silos und engen Raumen mit Freimessungen betraut wird.

ZIEL DES LEHRGANGS
MSA bildet Fachpersonal fiir das Freimessen nach DGUV
Grundsatz 313-002 aus.

Der Teilnehmer ist nach erfolgreichem Abschluss des
Lehrgangs in der Lage Frei- messungen mit tragbaren
Gaswarngerdten durchzufiihren.

BEHANDELTE GERATE
Geeignete Messgerate der ALTAIR-Serie

LEHRGANGSDAUER
2 Tage - 8.30 bis 16.30 Uhr

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training
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LEHRGANGSINHALTE
Rechtliche Grundlagen

Arbeitsschutzgesetz
Gefahrstoffverordnung

TRGS 400/401/402/507/ 900
DGUV Regel 113-001/-004

DGUV Information 213-056 (T021)/
DGUV Information 213-057 (T023)

Grundlagen zu Gefahrstoffen

Wirkung und Eigenschaften

Grenzwerte

Explosionstechnische Kennzahlen
(Explosionsgrenzen, Ziindtemperatur)
Wirkung von Stickgasen und Sauerstoffmangel
bzw. -Uberschuss

Gasmesstechnik

Messverfahren allgemein

Funktionsweise von tragbaren Gaswarngeraten
Fehlerméaglichkeiten

Verwendung von Sonden und Ansaugschlauchen
Sichtkontrolle

Messtaktik

Auswahl des Messverfahrens

Auswahl des Messortes

Auswahl der Messdauer

Reihenfolge der Messungen

* Anordnung von Gaswarngeraten fir die kontinuierliche
Uberwachung eines Behéltereinstiegs

Praktische Ubungen

* Umgang mit den Messgeraten
¢ Sichtkontrolle
* Beispielmessungen

Nachweis der Fachkunde durch eine Priifung
¢ Theoretische und praktische Priifung

Kurzfristige Programménderungen vorbehalten.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Der Lehrgang ist fiir Personal geeignet, das bereits
Uiber Vorkenntnise im Bereich der tragbaren
Gaswarntechnik verfiigt. Um sicherzustellen, dass das
erworbene Fachwissen erhalten und bei technischen
Weiterentwicklungen entsprechend erganzt wird,
empfehlen wir den Lehrgang nach spatestens zwei
Jahren zu wiederholen.

*Ein-Tagesseminar (Wichtig: dieser Termin ist nur ftir Teilnehmer
geeignet die schon ein TG2 besucht haben)



Unterweisung Tragbare Gaswarngerate

The Safety Company

SERVICES &
SOLUTIONS

Geeignet flr Personal, das zukiinftig in einem Betrieb, bzw. in einer Organisation oder Behorde als ,,Unterwiesene Person“ mit der Sichtkontrolle tragbarer
Gaswarngerdte betraut wird und diese bei der Arbeit einsetzt.

ZIEL DES LEHRGANGS

MSA bildet Fachpersonal gemaB den Vorgaben der
DGUV Information 213-056 (T021)/DGUV Information
213-057 (T023) fiir die Wartung/ Instandhaltung von
tragbaren Gaswarngeraten aus.

Die Unterwiesene Person ist nach diesem
Lehrgang autorisiert, die Sichtkontrolle im Sinne
der Herstellerangaben und den entsprechenden
Regelwerken, bzw. den Einsatzbedingungen
durchzufiihren und den sicheren Zustand wahrend
der Nutzung zu beurteilen.

LEHRGANGSDAUER
Y2 Tag

Wichtiger Hinweis: Es besteht auch die Mdglichkeit,
anwen- derseitige Messtechnik in der Anlage zu
verwenden. In diesem Fall sind die Nachweise der
letzten durchgeftihrten Priifung zu fithren.

LEHRGANGSINHALTE

Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis
abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand der
technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

Theorie

* Grundkenntnisse tber Funktion und Aufbau der
Gaswarngerate

* Erkennen von offensichtlichen Veranderungen an den
Gaswarngeraten

* Kenntnisse der geratespezifischen Testfunktionen und
Beurteilung der Ergebnisse

Praxis

Einschalten der Gerate
Frischluftabgleich

Einsatz des Probenahmeschlauches
Praktische Ubungen

Ausschalten der Gerate

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

REGELWERKE
*  DGUV Information 213-056 (T021)
*  DGUV Information 213-057 (T023)

Um sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen
erhalten und bei technischen Weiterentwicklungen
entsprechend erganzt wird, empfehlen wir den
Lehrgang nach spatestens zwei Jahren zu wiederholen.

Der Lehrgang kann auch als betriebliche Unterweisung
gelten, sollte dann aber jahrlich wiederholt werden.

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training

MSAsafety.com 9




TecBOS.Tech Software-Schulung zu Priftechnik

Geeignet fir alle Fachkrafte, die TecBOS.Tech Software und Priifgerdte mit MSA TecBOS.Tech bedienen und administrieren.

ZIEL DES LEHRGANGS

Es werden Kenntnisse tiber Betriebssysteme, Aufbau
und Wirkung der einzelnen Programmfunktionen
vermittelt. Die theoretischen Kennt- nisse werden
durch praktische Ubungen zu allen Funktionen vertieft.

LEHRGANGSDAUER
3 Tage - 8.30 bis 16.30 Uhr

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training

10 MSAsafety.com

LEHRGANGSINHALTE
Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis
abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand der
Technik und den Anforderungen.
* Einfiihrung, Programmbedienung
e Erklarung von Aufbau und Wirkung der einzelnen
Programmfunktionen
* Dateneingaben, Suchfunktionen, Datenpflege
¢ Tastenfunktionen, Ausdruck- und Auswertefunktionen
* Typvorgaben, Toleranzwerte, Priifablaufe, Anlegen
neuer Geratetypen
* Gerateingabe, Gerateauswahl, Gerdtetausch,
Intervalliberwachung
* Nutzung von Intervallen, Artikeln und Dienstleistungen
zur Priifung
* Durchfiihrung von Prifabldufen, freies und manuelles Priifen
* Datensicherung

LEISTUNGEN

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Aushildung,
Unterweisung und Ubung gemaB Programm,
samtliche technische Unterlagen sowie eine
Lehrgangshescheinigung.

REGELWERKE
MSA Handbuch

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Kenntnisse in der Bedienung von Microsoft Windows
und Office sind unbedingt erforderlich.

¢ Administrative Funktionen, Systemeinstellungen,
Benutzerverwaltung

¢ Artikel- und Lagerverwaltung inkl. Zuordnung zu
Gerétetypen und Importfunktionen

* Rechnungslegung und Lieferscheine

¢ Datenimport und Export, Nutzung von *.csv Dateien

¢ Durchfiihren von Sammelprifungen und anlegen von
Datenblattern

¢ Anlegen und Verwalten der erweiterten Werkstattstruktur

* Nutzen und auswerten der gerdtebezogenen
Einsatzverfolgung

* Eingabe, Uberwachung und Auswertung von Mangeln

e Praktische Ubung zu allen genannten Funktionen

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.



Unterweisung PSA gegen Absturz

The Safety Company

SERVICES &
SOLUTIONS

Geeignet fir alle Beschaftigten, die in Absturz gefahrdeten Bereichen arbeiten und aufgrund von fehlenden technischen SicherheitsmaBnahmen gezwungen
sind, bei ihrer Arbeit an hochgelegenen Arbeitsplatzen, personliche Schutzausriistung zu tragen.

ZIEL DES LEHRGANGS

Beschaftigte, die in Absturz gefahrdeten Bereichen
arbeiten, sollen mit dem sicheren Umgang von PSAgA
in Theorie und Praxis vertraut gemacht werden,
entsprechend den Vorgaben der DGUV Vorschrift 1
“Grundséatze der Pravention”. Sie erlernen den Umgang
mit der und die Rettungstechniken, und werden
befahigt, alle notwendigen SicherheitsmaBnah- men
beim Benutzen der PSAgA zu beherrschen.

LEHRGANGSDAUER
4 Lehreinheiten/3 Stunden

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training

LEHRGANGSINHALTE

Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis
abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand der
technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

Theorie

Gesetzliche Grundlagen

Begriffserklarung

Unfallbeispiele

SchutzmaBnahmen gegen mogliche Gefahrdungen/
Rettungsmaglichkeiten

* Anlegen der Personlichen Schutzausrtistung gegen Absturz
* Festlegen von Anschlagpunkten

Praxis

*  Praktische Ubungen in den vorgegebenen Arbeitshereichen
*  Erweiterte RettungsmaBnahmen
*  Berlicksichtigung von kundenspezifischen Anforderungen

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Fiir diese SchulungsmaBnahme wird die notwendige
PSAgA von der MSA beigestellt. Es kann jedoch auch
die vom Kundenbetrieb gestellte PSAgA genutzt
werden, da die Beschaftigen hiermit vertraut sind.

Wichtiger Hinweis: Sollte zusatzlich Atemschutz
bei den praktischen Ubungen notwendig sein, so ist
eine giiltige G26-Untersuchung sowie eine gilltige
Atemschutzunter- weisung nach DGUV Regel 112-
190 notwendig. Es besteht die Moglichkeit, den
anwenderseitigen Atemschutz bei der Ubung zu
verwenden. In diesem Fall sind die Nachweise der
letzten durchgefiihrten Priifung zu fihren.

REGELWERKE

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die
Unfallverhttungsvorschrift “Grund- séatze der
Pravention” (DGUV Vorschrift 1), und die DGUV Regeln
112-198 und 112-199, schreiben eine fachgerechte
Unterweisung, mindestens 1x jahrlich vor.

TERMINE UND ORTE

Diese Unterweisungslehrgange sollten bevorzugt

in den Betriebsstatten der Anwender (Kunden)
stattfinden. Alternativ kdnnen diese Lehrgange auch
bei der MSA in Essen, oder bei den Partnern der MSA
durchgefihrt werden.

MSAsafety.com l




CSE-Training Arbeiten in Behaltern und engen Raumen

Geeignet fir alle Beschaftigten, die Behalter und enge Raume befahren um dort Arbeiten auszufiihren.

ZIEL DES LEHRGANGS

Es werden die Grundkenntnisse tiber die Gefahren
und SchutzmaBnahmen beim Arbeiten und Befahren
von engen Raumen und Behaltern erworben.

Weiterhin werden die evtl. notwendigen
Rettungstechniken in Theorie und Praxis von den
Teilnehmern gelibt.

LEHRGANGSDAUER
1Tag

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training
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LEHRGANGSINHALTE

Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

Theorie

Gesetzliche Grundlagen

Begriffserklarung

Unfallbeispiele

Grundlagen der Gefdhrdungsanalyse
SchutzmaBnahmen gegen mogliche Gefahrdungen
Beispiele fir das Einsteigen und Befahren
Personliche SchutzausriistungPraxis

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Fir diese SchulungsmaBnahme wird die notwendige
PSAgA von der MSA beigestellt. Es kann jedoch auch
die vom Kundenbetrieb gestellte PSAgA genutzt
werden, da die Beschaftigen hiermit vertraut sind.

Wichtiger Hinweis: Sollte zusatzlich Atemschutz
bei den praktischen Ubungen notwendig sein,

so ist eine gilltige G26-Untersuchung sowie eine
giltige Atemschutzunterweisung nach DGUV Regel
112-190 notwendig. Es besteht die Mdglichkeit, den
anwenderseitigen Atemschutz bei der Ubung zu
verwenden. In diesem Fall sind die Nachweise der
letzten durchgefiihrten Priifung zu fiihren.

MERKMALE DER MOBILEN UBUNGSANLAGE
Horizontaler und vertikaler Einstieg; Ubungslabyrinth;
vorgesetzte Rohrleitung als Ubungskanal;
Nebelmaschine und CO2-Einleitung/Freimessen;
praktische Arbeitsmaglichkeiten.

Praxis

*  Praktische Ubungen an der mobilen Trainingsanlage

*  RettungsmaBnahmen mit unterschiedlichen Szenarien

*  Arbeiten gemaB Erlaubnisschein

* Beriicksichtigung von kundenspezifischen Anforderungen

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

REGELWERKE

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die
UnfallverhGtungsvorschrift “Grundsatze der Pravention”
(DGUV Vorschrift 1), und die DGUV Regeln 112-198 und
112-199, schreiben eine fachgerechte Unterweisung,
mindestens 1x jahrlich vor.

KUNDENVORAUSSETZUNG FUR MOBILE
UBUNGSANLAGEN

Es ist eine Mindestaufstellflache von 5 x 5 mzu
beachten; bei Veranstaltung in einer Halle ist eine
Durchfahrtshéhe von min. 3 m zu beachten (Hallenhéhe
min. 5 m); es wird ein 230 Volt Stromanschluss bendtigt
und Arbeitskleidung fiir jeden Teilnehmer.



AGW4 Atemschutz-Geratewart

The Safety Company

SERVICES &
SOLUTIONS

GRUNDAUSBILDUNG

Geeignet fir alle Fachkrafte im Atemschutz, die mit der Pflege und Instandhaltung von MSA-Atemschutzgeraten beauftragt werden.

ZIEL DES LEHRGANGS

Die Fachkrafte erwerben theoretische und praktische
Kenntnisse tber die Instandhaltung und Wartung
von Pressluftatmern, Lungenautomaten und
Atemschutzmasken.

BEHANDELTE GERATE

*  Pressluftatmer: AirGo, AirMaXX, M1, BD96 (Auf Anfrage)

* Atemschutzmasken: G1, Ultra Elite*, 35*, Advantage
(Auf Anfrage)

* Lungenautomaten: AutoMaXX*, M1, LA96* (Auf Anfrage)
Atemluftflaschen & Flaschenventile

*Normal- und Uberdruck

LEHRGANGSDAUER
4 Tage

1. Tag: 10.00 bis 16.30 Uhr
2. -4.Tag: 8.30 bis 16.30 Uhr

LEHRGANGSDAUER PERACH
4 Tage

1. Tag: 8.30 bis 17.00 Uhr
2. -4.Tag: 8.30 bis 16.30 Uhr

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training

LEHRGANGSINHALTE

Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis
abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand der
technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

¢ Einflihrung, Richtlinien, Vorschriften und Dokumentation

*  Erklarung von Aufbau und Funktion der behandelten
Geratetypen In standhaltungsarbeiten gemaB der fiir den
Personenkreis geltenden Richtlinien und Vorschriften

* Verschiedene Reparaturmdglichkeiten mit Hilfe
der ausgegebenen technischen Unterlagen und
anschlieBender Uberpriifung

o Atemluftflaschen, Flaschenventile,
Atemluftqualitatsmessung

*  Druckminderer (ohne plombierte Teile): Wartung,
Reparaturmdglichkeiten, Priifung

* Lungenautomaten: Wartung, Reparatur und
Instandhaltungsarbeiten gemaB Herstellerangaben die
Grundberholung gemaB vfdb 0804 ist Bestandteil
des Lehrgangs.

*  Atemschutzmasken: Wartung, Reparaturmoglichkeiten
und anschlieBende Prtifung

Nach Abschluss des Lehrgangs wird eine
Lernzielkontrolle durchgefiihrt, die bestanden
werden muss.

Kurzfristige Programménderungen vorbehalten.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
Gesundheitliche Bedenken (z.B. Hautkrankheiten)
sollten nicht bestehen. Um sicherzustellen, dass das
erworbene Fachwissen erhalten und bei technischen
Weiterentwicklungen erganzt wird, sollte alle 4 Jahre
ein entsprechender Lehrgang besucht werden.

LEISTUNGEN

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung,
Unter- weisung und Ubung gemaB Programm,
samtliche technische Unterlagen sowie eine
Lehrgangshescheinigung.

REGELWERKE

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
DGUV Regeln 112-190 (BGR/GUV-R 190)
vfdb-Richtlinie 0804

DGUV Information 205-013

DGUV Grundsatz 305-002
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AGW3 Atemschutz-Geratewart

PRAXISORIENTIERTE AUSBILDUNG
Geeignet fir alle Fachkrafte im Atemschutz, die mit der Pflege und Instandhaltung von MSA-Atemschutzgeraten beauftragt sind und lhre Kenntnisse vertiefen méchten.
Praktische Arbeiten nehmen einen besonders breiten Platz ein. Bitte achten sie auf die Teilnahmebedingungen.

ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE

Die Fachkrafte vertiefen ihre theoretischen und Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und
praktischen Kenntnisse tber die Instandhaltung und entsprechen dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen
Wartung von Pressluftatmern, Lungenauto- matenund  Vorschriften.

Atemschutzmasken. o Einfihrung, Richtlinien, Vorschriften und Karteifihrung

*  Erklarung von Aufbau und Funktion der behandelten Gerdtetypen
* Instandhaltungsarbeiten gemaB der fiir den Personenkreis geltenden Richtlinien und

BEHANDELTE GERATE Vorschriften
¢ Pressluftatmer: AirGo, AirMaXX, M1, BD96 (Auf Anfrage) o Verschiedene Reparqturméglichkeiten mit Hilfe der ausgegebenen technischen Unterlagen
e Atemschutzmasken: G1, Ultra Elite*, 35*, Advantage (Auf und anschlieBender Uberpriifung
Anfrage) o Atemluftflaschen, Flaschenventile, Atemluftqualitdtsmessung
* Lungenautomaten: AutoMaXX*, M1, LA96* *  Druckminderer (ohne plombierte Teile): Wartung, Reparaturméglichkeiten, Prifung

* Lungenautomaten: Wartung, Reparatur und Instandhaltungsarbeiten gemaB den
Herstellerangaben

* Die Grundiberholung gemaB Anhang 02 der vfdb-RL 0840 (ehemals 0804) ist Bestandteil
des Lehrgangs.

* Atemschutzmasken: Wartung, Reparaturméglichkeiten und anschlieBende Priifung

*Normal- und Uberdruck

LEHRGANGSDAUER o i

3 Tage - 8.30 bis 16.30 Uhr Kurzfristige Programmaénderungen vorbehalten.
LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Preise und Termine finden Sie auf Der Teilna_hmebeitrag_ beinhaltet die Ausbildung, A_usbildung als Atemschutzgeratewart' an mindestens

de.msasafety.com/training Unter- weisung und Ubung gemaB Programm, einer Landesfeuer- wehrschule oder ein AGW4

’ ’ samtliche technische Unterlagen sowie bei MSA ist erforderlich und nachzuweisen.

eine Lehrgangsbescheinigung. Weiterhin sollten keine gesundheitlichen Bedenken
REGELWERKE (z. B. Hautkrankheiten) bestehen. Um sicherzustellen,
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dass qlas erworpene Fachwissen erhalten unql bei
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) technischen Welter_entwmklungen erganzt wird,
DGUV Regeln 112-190 (BGR/GUV-R 190) sollte alle 4 Jahre ein entsprechender Lehrgang
Anhang 02 der vfdb-RL 0840 (ehemals 0804) besucht werden.

DGUV Information 205-013
14 MSAsafety.com DGUV Grundsatz 305-002




AGW2 Atemschutz-Geratewart MSH

SERVICES &
SOLUTIONS
WIEDERHOLUNGSLEHRGANG
Dieser Wiederholungslehrgang ist fur Fachkréfte im Atemschutz, die bereits den AGW3/AGW4 Lehrgang bei MSA absolviert haben und ihre Kenntnisse
auffrischen mussen. Bitte beachten sie die Teilnahmebedingungen.
ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE
Vorhandene Kenntnisse werden aufgefrischt und Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
vertieft, sowie neue und/oder veranderte Produkte dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.
sowie Vorschriften eingehend behandelt. Theorie
N * Richtlinien und Vorschriften
BEHANDELTE GERATE o Aufbau, Funktion und Reparaturméglichkeiten der genannten Geratetypen
*  Pressluftatmer: AirGo, AirMaXX, M1 o Druckminderer (ohne plombierte Teile)
*  Atemschutzmasken: G1, Ultra Elite*, 35%, Advantage (Auf o Grundaberholung Lungenautomaten
Anfrage) *  Atemschutzmasken
* Lungenautomaten: AutoMaXX*, M1 . ) o
. Spezielle Themenwiinsche kénnen am zweiten Tag berticksichtigt werden.
*Normal- und Uberdruck
Praxis
Die speziellen praktischen Arbeiten werden auf die Winsche der Teilnehmer abgestimmt.
Kurzfristige Programmaénderungen vorbehalten.
LEHRGANGSDAUER
2Tage - 8.30 bis 16.30 Unr LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Aus- bildung, Vorkenntnisse in der MSA-Atemschutztechnik (AGW3
Unterweisung und Ubung gemaB Programm, oder AGW4) sind erforderlich und nachzuweisen.
Preise und Termine finden Sie auf samtliche technische Unterlagen sowie eine Weiterhin sollten keine gesundheitlichen Bedenken
de.msasafety.com/training Lehrgangsbescheinigung. (z.B. Hautkrank- heiten) vorhanden sein. Um
sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen
REGELWERKE erhalten und bei technischen Weiterentwicklungen
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) erganzt wird, sollte dieser Lehrgang alle 4 Jahre

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) besucht werden.
DGUV Regeln 112-190 (BGR/GUV-R 190)

Anhang 02 der vfdb-RL 0840 (ehemals 0804)

DGUV Information 205-013

DGUV Grundsatz 305-002
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AGW-M1 Atemschutz-Gerdtewart

M1AUSBILDUNG

Geeignet flr alle Fachkrafte im Atemschutz, die mit der Pflege und Instandhaltung von MSA-MI1 Pressluftatmer Systemen beauftragt werden. Praktische Arbeiten nehmen
einen besonders breiten Platz ein.

ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE
Die Fachkrafte vertiefen ihre theoretischen und Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
praktischen Kenntnisse tber die Instandhaltung dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.
und Wartung von M1 MSA-Atemschutzgerat *  Erkldrung von Aufbau und Funktion der M1 Atemschutzgerét.
* Instandhaltungsarbeiten gemaB der fiir den Personenkreis geltenden Richtlinien und
Vorschriften
BEHANDELTE GERATE * Verschiedene Reparaturmoglichkeiten mit Hilfe der ausgegebenen technischen Unterlagen
*  Pressluftatmer: M1 und anschlieBender Uberpriifung
e Atemschutzmasken: G1 *  Druckminderer M1 (ohne plombierte Teile): Wartung, Reparaturméglichkeiten, Prifung
¢ Lungenautomat: M1 * Lungenautomat: Wartung, Reparatur und Instandhaltungsarbeiten gemaB den

Herstellerangaben
* Die Grundiiberholung gemaB vfdb 0804 ist Bestandteil des Lehrgangs.
* Atemschutzmasken: G1
LEHRGANGSDAUER Kurzfristige Programménderungen vorbehalten.
1Tag - 8.30 bis 16.30 Uhr

LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Aushildung als Atemschutzgeratewart an mindestens
Unter- weisung und Ubung gemaB Programm, einer Landesfeuerwehr- schule oder ein AGW4 bei
samtliche tech- nische Unterlagen sowie eine MSA ist erforderlich und nachzuweisen.
Preise und Termine finden Sie auf Lehrgangsbescheinigung. Weiterhin sollten keine gesundheitlichen Bedenken
de.msasafety.com/trainin ; :
y.com/ g REGELWERKE (z.B. Hautkrankheiten) bestehen. Um sicherzustellen,

dass das erworbene Fachwissen erhalten und bei
technischen Weiterentwicklungen erganzt wird,
sollte alle 4 Jahre ein entsprechender Lehrgang
besucht werden.

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
DGUV Regeln 112-190 (BGR/GUV-R 190)
Anhang 02 der vfdb-RL 0840 (ehemals 0804)
DGUV Information 205-013

DGUV Grundsatz 305-002

16 MSAsafety.com




Lungenautomat Atemschutz-Geratewart MSH

SERVICES &
SOLUTIONS
GRUNDUBERHOLUNG
Geeignet fir alle Fachkrafte im Atemschutz, die speziell auf die Grundiiberholung von MSA-Lungenautomaten geschult werden missen.
ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE
Erwerben der Fachkenntnisse in der Grundiiberholung Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
und Reparatur von MSA-Lungenautomaten. dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.
e Einfihrung, Richtlinien, Vorschriften und Karteifiihrung
N * Erklarung von Aufbau und Funktion der Lungenautomaten AutoMaXX und M1
BEHANDELTE GERATE * Arbeiten zur Grundiberholung gemaB der fiir den Personenkreis geltenden Richtlinien und
* Lungenautomaten: AutoMaXX®, M1 Vorschriften
*Normal- und Uberdruck *  Verschiedene Reparaturmdglichkeiten mit Hilfe der ausgegeben en technischen Unterlagen
und anschlieBender Uberpriifung
*  Wartung, Reparaturmdglichkeiten, Priifung und durchzuftihrende Arbeiten (Grundiberholung)
gemaB Anhang 02 der vfdb-RL 0840 (ehemals 0804)
Kurzfristige Programmaénderungen vorbehalten.
LEHRGANGSDAUER LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1Tag - 8.30 bis 16.00 Uhr Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Vorkenntnisse in der MSA Atemschutztechnik
Unterweisung und Ubung gemaB Programm, (AGW4, AGW3 oder Feuerwehrschule) sind
samtliche technische Unterlagen sowie eine erforderlich und nachzuweisen. Weiterhin
Lehrgangshescheinigung. sollten keine gesundheitlichen Bedenken (z.B.
Hautkrankheiten) bestehen.
Preise und Termine finden Sie auf REGELWERKE Um sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen
de.msasafety.com/training Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) erhalten und bei technischen Weiterentwicklungen

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) erganzt wird, sollte ein entsprechender Lehrgang alle
DGUV Regeln 112-190 (BGR/GUV-R 190) 4 Jahre besucht werden.

Anhang 02 der vfdb-RL 0840 (ehemals 0804)

DGUV Information 205-013

DGUV Grundsatz 305-002
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AirElite 4h Atemschutz-Geratewart

Geeignet fir alle Fachkrafte im Atemschutz, die mit der Wartung und Instandhaltung von MSA-Kreislaufgeraten (AirElite 4h) betraut werden.

ZIEL DES LEHRGANGS

Die Fachkraft soll die fir die Instandhaltung von
Kreislaufgeraten Typ AirElite 4h erforderlichen
praktischen und theoretischen Kenntnisse erwerben.

BEHANDELTE GERATE
* AirElite 4h

LEHRGANGSDAUER
1Tag - 8.30 bis 16.00 Uhr

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training

18 MSAsafety.com

LEHRGANGSINHALTE
Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

* Einflhrung, Richtlinien, Vorschriften und Dokumentation

*  Erklérung von Aufbau und Funktion des AirElite 4h

* Instandhaltungsarbeiten gemaB der fiir den Personenkreis geltenden Richtlinien
und Vorschriften

*  Verschiedene Reparaturmoglichkeiten mit Hilfe der ausgegebenen technischen
Unterlagen und anschlieBender Uberprtifung

Kurzfristige Programménderungen vorbehalten.

LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Ausbildung als Atemschutzgeratewart erforderlich.
Unterweisung und Ubung gemaB Programm, Es drfen keine gesund- heitlichen Bedenken
samtliche technische Unterlagen sowie eine (z.B. Hautkrankheiten) bestehen.
Lehrgangsbescheinigung. Um sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen
REGELWERKE erhalten und bei techni- schen Weiterentwicklungen
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) erganzt wird, sollte ein entsprechender Lehrgang
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) alle 4 Jahre besucht werden.

DGUV Regeln 112-190 (BGR/GUV-R 190)
Anhang 02 der vfdb-RL 0840 (ehemals 0804)
DGUV Information 205-013

DGUV Grundsatz 305-002



. [IMSA
Vollmasken Atemschutz-Geratewart ey oy

SERVICES &
SOLUTIONS
Geeignet fir alle Fachkrafte im Atemschutz, die mit der Wartung und Instandhaltung von MSA-Atemschutzmasken beauftragt werden.
ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE
Es werden die fir die Instandhaltung und Wartung von  Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
MSA-Atemschutzmasken erforderlichen praktischen dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.
und theoretischen Kenntnisse erworben. * Einfahrung, Richtlinien, Vorschriften und Karteifiihrung
*  Erklarung von Aufbau und Funktion der genannten Vollmaskentypen
. * Instandhaltungsarbeiten gemaB der fiir den Personenkreis geltenden Richtlinien und
BEHANDELTE GERATE Vorschriften
o Atemschutzmasken: G1, UltraElite*, 35*, Advantage (Auf * Wartung, verschiedene Reparaturmoglichkeiten mit Hilfe der ausgegebenen technischen
Anfrage) Unterlagen und anschlieBende Uberpriifung der Vollmasken
*Normal- und Uberdruck Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.
LEHRGANGSDAUER LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1Tag - 8.30 bis 16.30 Uhr Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Gesundheitliche Bedenken (z.B. Hautkrankheiten)
Unterweisung und Ubung gemaB Programm, sollten nicht bestehen. Um sicherzustellen, dass das
samtliche technische Unterlagen sowie eine erworbene Fachwissen erhalten und bei technischen
Lehrgangshescheinigung. Weiterentwicklungen erganzt wird, sollte alle 4 Jahre

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training

ein entsprechender Lehrgang besucht werden.
REGELWERKE

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
DGUV Regeln 112-190 (BGR/GUV-R 190)
Anhang 02 der vfdb-RL 0840 (ehemals 0804)
DGUV Information 205-013

DGUV Grundsatz 305-002
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Geeignet fir alle Fachkrafte, die mit der Wartung und Instandhaltung und Priifung von MSA-Helmsystemen betraut werden.

ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE
Die Fachkrafte erwerben theoretische und praktische Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand der
Kenntnisse tber die Instandhaltung und Wartung und technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.
Prifung von MSA-Helmsystemen. * Einfahrung, Richtlinien, Vorschriften und Normen
e Erklarung von Aufbau und Funktion der Helmsysteme inkl. Zubehér
BEHANDELTE GERATE ¢ Verschiedene Reparaturmdglichkeiten mit Hilfe der ausgegebenen technischen Unterlagen und anschlieBende
« Feuerwehr- & Rettungshelme: Gallet F1 XF, F1 SA, F1S, sichtkontrolle

o Visiere, Wartung, Reparaturmaéglichkeiten und anschlieBende Sichtpriifung
* Helminnen- und -auBenschale Wartung, Reparaturmaéglichkeiten und Wechseltechnik

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

F1SF, F1E, FUEGO, F2 X-TREM, inkl. Zubehor

LEHRGANGSDAUER LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN

1Tag - 8.30 bis 16.00 Uhr Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Weiterhin
Unterweisung und Ubung gemaB Programm, sollten keine gesundheit- lichen Bedenken (z.B.
samtliche technische Unterlagen sowie eine Hautkrankheiten) bestehen. Um sicherzustellen,
Lehrgangshescheinigung. dass das erworbene Fachwissen erhalten und bei
REGELWERKE techni§chen Weitgrentwicklungen e.rgénzt wird,
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sollte in regelméBigen Abstanden ein entsprechender

_ o ' Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Lehrgang besucht werden.

Preise und Termine finden Sie auf vfdb-Richtlinie 0810 Anhang 04 Wichtiger Hinweis: Alle Teilnehmer werden gebeten,

de.msasafety.com/training EN 443:2008 den jeweils eigenen Helm zum Lehrgang mitzubringen.
EN 14458:2004
EN 16471:2015
EN 16473:2015

DGUV Grundsatz 305-002
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TG2 Wartung Tragbare Gaswarngerate

The Safety Company

SERVICES &
SOLUTIONS

INDUSTRIE/ BOS (BEHORDEN & ORGANISATIONEN MIT SICHERHEITSAUFGABEN)
Geeignet flr Personal, das zukiinftig in einem Betrieb, bzw. in einer Organisation oder Behorde als ,,Qualifiziertes Fachpersonal“ mit der Sicht und

Funktionskontrolle tragbarer Gaswarngerate betraut wird.

ZIEL DES LEHRGANGS
MSA bildet Fachpersonal gemaB den Vorgaben der

DGUV Information 213-056 (T021)/DGUV Information

213-057 (T023) fiir die Wartung/Instandhaltung von
tragbaren Gaswarngeraten aus. Das Qualifizierte
Fachpersonal ist nach diesem Lehrgang autorisiert
die Sicht- und Funktionskontrolle im Sinne der
Herstellerangaben und den entsprechenden
Regelwerken durchzufihren und Personal zur
LUnterwiesenen Person“ auszubilden.

BEHANDELTE GERATE

*  Gaswarngerate: ALTAIR/ALTAIR PRO, ALTAIR 2X, Serie
ALTAIR 4, Serie ALTAIR 5

* Automatisierte Teststation: Galaxy GX2

LEHRGANGSDAUER
2 Tage - 8.30 bis 16.00 Uhr

Preise und Termine finden Sie auf
de.msasafety.com/training

LEHRGANGSINHALTE

Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

Allegemeine Grundlagen und Begriffe
EX-Schutz-Richtlinien und Zulassungen
Prifvorschriften, Prifmittel, Priifgase

Sensoren und Messprinzipien

Aufbau und Bedienung der aufgefiihrten Gerate

Praktische Ubungen in der Gerétebedienung

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

LEISTUNGEN

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Aushildung,
Unterweisung und Ubung gemaB Programm,
samtliche technische Unterlagen sowie eine
Lehrgangshescheinigung.

REGELWERKE
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

*  Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

* Infoblatt Nr. 05 des Sachgebietes ,,Feuerwehren und
Hilfeleistungsorganisationen” DGUV

* TRGS 1203

¢ DGUV Information 213-056 (T021)/ DGUV Information
213-057 (1023)

Wartung, Sicht- und Funktionskontrolle, Ladegerate und weiteres Zubehor

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Lehrgang ist fir Anfanger geeignet.

Um sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen
erhalten und bei technischen Weiterentwicklungen
entsprechend erganzt wird, empfehlen wir

nach spatestens zwei Jahren die Teilnahme am
Lehrgang TGW.

MSAsafety.com 21




TG1 Wartung Tragbare Ein-/Zweigaswarngerate

INDUSTRIE/ BOS (BEHORDEN & ORGANISATIONEN MIT SICHERHEITSAUFGABEN)

Geeignet flr Personal, das zukiinftig in einem Betrieb, bzw. in einer Organisation oder Behorde als ,,Qualifiziertes Fachpersonal” mit der Sicht- und Funktionskontrolle
tragbarer Gaswarngerate betraut wird.

ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE

MSA bildet Fachpersonal gemaB den Vorgaben der Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und
DGUV Information 213-056 (T021)/DGUV Information entsprechen dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen
213-057 (T023) fiir die Wartung/Instandhaltung Vorschriften.

von tragbaren Ein-/Zweigaswarngerate aus.

Das Qualifizierte Fachpersonal ist nach diesem
absolvierten Lehr- gang autorisiert die Sicht- und
Funktionskontrolle im Sinne der Herstellerangaben und
den entsprechenden Regelwerken durchzuftihren und
Personal zur ,,Unterwiesenen Person” auszubilden.

Allegemeine Grundlagen und Begriffe

EX-Schutz-Richtlinien und Zulassungen

Prufvorschriften, Prifmittel, Prifgase

Sensoren und Messprinzipien

Aufbau und Bedienung der aufgefiihrten Gerdte

Wartung, Sicht- und Funktionskontrolle, Ladegerate und weiteres Zubehor
Praktische Ubungen in der Geratebedienung

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

BEHANDELTE GERATE LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN

* Gaswarngerdte: ALTAIR/ALTAIR PRO, ALTAIR 2X Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Aushildung, Der Lehrgang ist auch fiir Anfanger geeignet.

* Automatisierte Teststation: Galaxy GX2 Unterweisung und Ubung gemaB Programm, Um sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen
samtliche technische Unterlagen sowie eine erhalten und bei technischen Weiterentwicklungen

LEHRGANGSDAUER Lehrgangshescheinigung. entsprechend erganzt wird, empfehlen wir diesen

1Tag - 8.30 bis 16.00 Uhr Lehrgang nach spatestens zwei Jahren zu wiederholen.
REGELWERKE

. " . Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Preise und Termine flndgn Sie auf * Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
de.msasafety.com/training ¢ Infoblatt Nr. 05 des Sachgebietes ,Feuerwehren
und Hilfeleistungsorganisationen” DGUV
*  DGUV Information 213-056 (T021)/
DGUV Information 213-057 (T023)
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TGW Wartung/Wiederholung Tragbare Gaswarngerate e

SERVICES &
SOLUTIONS
INDUSTRIE/ BOS (BEHORDEN & ORGANISATIONEN MIT SICHERHEITSAUFGABEN)
Geeignet fir ,,Qualifiziertes Fachpersonal“ zur Erhaltung des Kenntnisstandes.
ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE
MSA bildet Fachpersonal gemaB den Vorgaben der Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
DGUV Information 213-056 (T021)/DGUV Information dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.
213-057 (T023) fur die Wartung/Instandhaltung von ¢ Anderungen/Wiederholung
tragbaren Gaswarngeraten aus. Das Qualifizierte . AIIegemeine.Grupd_Iagen und Begriffe
Fachpersonal ist gemaB den Regelwerken verpflichtet, ¢ EX-Schutz-Richtlinien und Zulassungen
den vorgegebenen Kenntnisstand durch regelmaBige * Prufvorschriften, Prifmittel, Priifgase
Nachschulungen aufrechtzuerhalten * Sensoren und Messprinzipien
‘ ¢ Aufbau und Bedienung der aufgeftihrten Gerdte

¢ Wartung, Sicht- und Funktionskontrolle

e Praktische Ubungen in der Geratebedienung

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.
EHANDELTE GERATE _ LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN
. iﬁx"g fz‘lggfat_ei ﬁLLTTQE/ALTAIR PRO, ALTAIR 2X, Serie Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Aushildung, Geeignet fiir ,Qualifiziertes Fachpersonal“ das

A  SEre > Unterweisung und Ubung gemaB Programm, innerhalb der letzten zwei Jahre an einem TG2 oder

* Automatisierte Teststation: Galaxy GX2 L . > .

samtliche technische Unterlagen sowie eine TGW teilgenommen hat.
LEHRGANGSDAUER Lehrgangsbescheinigung. Um sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen
1Tag - 8.30 bis 16.00 Uhr REGELWERKE erhalten und bei technischen Weiterentwicklungen

] o ) o Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) entsprechend ergéjnzt wird, empfehlen wir d_iesen

Preise und Termine finden Sie auf « Betriebssicherheitsverordnung (BetrSich\) Lehrgang nach spatestens zwei Jahren zu wiederholen.
de.msasafety.com/training o Infoblatt Nr. 05 des Sachgebietes , Feuerwehren und

Hilfeleistungsorganisationen” DGUV
*  DGUV Information 213-056 (T021)
*  DGUV Information 213-057 (T023)
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TGE Erganzung Tragbare Gaswarngerate

ERGANZUNGSLEHRGANG ZUR ERLANGUNG DER QUALIFIKATION ,, BEFAHIGTE PERSON* INDUSTRIE/ BOS (BEHORDEN & ORGANISATIONEN MIT SICHERHEITSAUFGABEN)

Geeignet fur Fachpersonal, das tber die notwendigen Fachkenntnisse verfigt und innerhalb der letzten zwei Jahre an einem TG2/TG1 oder TGW zum ,,Qualifizierten
Fachpersonal flir traghare Gaswarngerate® oder an einem Wiederholungslehrgang TGW teilgenommen hat.

ZIEL DES LEHRGANGS

MSA bildet Fachpersonal gemaB den Vorgaben der
DGUV Information 213-056 (T021)/DGUV Information
213-057 (T023) fiir die Instandsetzung von tragbaren
Gaswarngeraten aus. Das Qualifizierte Fachpersonal
ist nach diesem Lehrgang autorisiert zusatzlich zu der
Sicht- und Funktionskontrolle, die Systemkontrolle im
Sinne der Herstellerangaben und den entsprechenden
Regelwerken durchzufiihren und kann vom
Unternehmer als ,,Befahigte Person” benannt werden.

Wichtiger Hinweis: Die Lehrgange TG1, TG2 (TGW) +
TGE stellen nur einen Bestandteil der zur Befahigung
notwendigen Anforderungen gemaB TRBS 1203
,,Befahigte Person” dar.

BEHANDELTE GERATE

¢ Gaswarngerate: ALTAIR/ALTAIR PRO, ALTAIR 2X, Serie
ALTAIR 4, Serie ALTAIR 5

* Automatisierte Teststation: Galaxy GX2

LEHRGANGSDAUER
1Tag - 8.30 bis 16.00 Uhr

L= Preise und Termine finden Sie auf
T (Je.msasafety.com/training
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LEHRGANGSINHALTE
Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand
der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

*  Aktualisierungen von Vorschriften / Priifvorschriften

*  Vertiefung der Kenntnisse von Einsatz- und Verwendungsmaéglichkeiten von Gaswarngeraten

Vertiefung der Kenntnis der Einfliisse auf das Messprinzip - insbesondere der Einfluss von stérenden Gasen,
Umgebungsbedingungen sowie die Nachweisgrenzen des Messverfahrens

Pumpenbetrieb, Vorfilter, Schlauchléange / -Innendurchmesser, Dichtigkeitstest, Spulzeit, Einstellzeit

Allgemeine Kenntnisse der physikalischen und chemischen Eigenschaften der zu Giberwachenden Stoffe

Kenntnis der Einflisse auf das Messprinzip

Kenntnisse Uber Einfliisse auf das Anzeigeverhalten

Wartung, Sicht-, Funktions- und Systemkontrolle, Wechsel von Sensoren und Bauteilen, wie z.B. Batterien Nach Abschluss
des Lehrgangs wird eine Lernzielkontrolle durchgefiihrt.

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Geeignet fir ,,Qualifiziertes Fachpersonal“ das
Unterweisung und Ubung gemaB Programm, innerhalb der letzten zwei Jahre an einem TG2 oder
samtliche technische Unterlagen sowie TGW teilgenommen hat.

eine Lehrgangsbescheinigung. Um sicherzustellen, dass das erworbene Fachwissen

erhalten und bei technischen Weiterentwicklungen

REGELWERKE - . -
o Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) entsprechend erganzt wird, empfehlen wir d_|esen
o Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Lehrgang nach spatestens zwei Jahren zu wiederholen.

* [nfoblatt Nr. 05 des Sachgebietes, Feuerwehren und
Hilfeleistungsorganisationen” der DGUV

* TRBS120

*  DGUV Information 213-056 (T021)/ DGUV Information
213-057 (1023)



Sachkundelehrgang zur Priifung von PSAgA

The Safety Company

SERVICES &
SOLUTIONS

GESETZLICH VORGEGEBENER HERSTELLERUBERGREIFENDER LEHRGANG NACH DGUV GRUNDSATZ 312-906

Geeignet flr Fachkrafte, die mit der Wartung, Instandhaltung und Priifung von PSA zur Absturzsicherung, wie z.B.
alphaFP, MSA V-FIT und V-FORM, alphaBELT usw. (auch Wettbewerbsprodukte), betraut sind.

ZIEL DES LEHRGANGS
Die Fachkrafte erwerben theoretische und praktische
Kenntnisse tber die die Pflege und Priifung von PSA
zur Absturzsicherung.

LEHRGANGSDAUER
3 Tage - 8.30 bis 16.45 Uhr

A e

" Preise und Termine finden Sie auf
AT (emsasafety.com/training

LEHRGANGSINHALTE

Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis

abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand der

technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

* Allgemeine Grundlagen: Unfallstatistiken

*  Gesetzliche Grundlagen: Arbeitsschutz,
Unfallverhitungsvorschriften, vfdb-Richtlinien

*  Kategorien der PSA: PSA Kategorie Ill

*  Europa-Normen

* FangstoB

* PSA gegen Absturz: Gerdtekunde, Verbindungselemente,
Anschlagpunkte, Verbindungsmittel

* PSA gegen Absturz: Einsatzbedingungen, Einsatzgrenzen

*  PSA gegen Absturz: Lagerung, Pflege und Priifung

* Richtige Auswahl der PSA gegen Absturz

*  Priifung der PSA mit Dokumentation

Nach Abschluss des Lehrgangs wird eine theoretische

und praktische Lernzielkontrolle durchgeftihrt, die

bestanden werden muss.

Nach Abschluss des Lehrganges erhalten Sie von uns
eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis dariiber,
dass Sie mit bestandenem Lehrgang die, Sachkundige
Person” zur Priifung und Instandhaltung von PSA
gegen Absturz inkl. MSA alphaFP und alphaBELT sind.

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

LEISTUNGEN

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung,
Unterweisung und Ubung geméB Programm,
samtliche technische Unterlagen sowie

eine Lehrgangsbescheinigung.

REGELWERKE

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
DGUV Regel 112-198

DGUV Regel 112-199

DGUV Grundsatz 312-906 (ehem. BGG 906)

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich.
Gesundheitliche Bedenken (z. B. Hautkrankheiten)
sollten nicht bestehen.

Zur Aufrechterhaltung der Qualifikation und im
Rahmen der Sorgfaltspflicht hat die sachkundige
Person fortlaufend ihr Wissen dem Stand der Technik
anzupassen. Das kann z. B. erfolgen durch:

* regelmaBige Tatigkeit als sachkundige Person
¢ Teilnahme an Kursen von Herstellern oder Fachverbanden
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MSA LTC PSAgA Priifung/Wartung/Instandhaltung

REVISIONSAUSBILDUNG WORKMAN (Winde und Rescuer) UND LATCHWAYS, MSA PSA GEGEN ABSTURZ IN ANLEHNUNG AN DEN DGUV GRUNDSATZ 312-906.

Geeignet fir alle Fachkrafte, die bereits bei einem anderen Ausbildungstrager, oder der MSA die Sachkunde gemaB DGUV Grundsatz 312-906 erhalten haben und mit
der Prafung/Wartung/Instandhaltung/Revision von MSA PSAgA, insbesondere Latchways Geraten und Geraten aus der MSA Workman Serie betraut werden

ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE

Die Fachkrafte erwerben theoretische und praktische Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen Stand
Kenntnisse tber die Sicht- und Funktionspriifung von der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

MSA PSA zur Absturzsicherung, hier Dreibein, Winden °  PSA gegen Absturz: Einsatzbedingungen, Einsatzgrenzen, Lagerung, Pflege, Wartung und Priifung

und HSG mit Rettungsfunktion und Latchways HSG Erﬂhfunq fdef PSA mit Dokumentation
vermittelt. ichtpriifung

Latchways E’ersonenfallbegrenzer (Mini PFL)
Zusatzlich wird den Teilnehmern die Revision der Praktische Ubungen

Dreibein/Winde/HSG mit Rettungsfunktion
Prufung/Wartung/Instandhaltung

Revision der HSG-MSA Latchways

Latchways Standard Hohensicherungsgerat Stahlseil (CABLE SRL)
Latchways Standard Héhensicherungsgerat Gurtband (WEBBING SRL)
Latchways gekapseltes Hohensicherungsgerat (SEALED CABLE SRL)
Latchways Personenrettungsgerat (PRD und V-Tec SRL)

Latchways-HSG in einem theoretischen und praktischen
Teil vermittelt.

LEHRGANGSDAUER
2 Tage - 8.30 bis 16.30 Uhr

(Maximal 6 Teilnehmer sind mdglich)

Nach Ablauf des Lehrganges erhalten Sie von uns eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis dariiber, dass Sie
mit bestandenem Lehrgang die ,,Sachkundige Person® zur Sicht- und Funktionspriifung der MSA Winde, HSG mit
Rettungsfunktion und MSA Latchways HSG, Reparatur der Latchway HSG sind.

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Voraussetzung ist die bereits erfolgte Ausbildung
Preise und Termine fin_d_en Sie auf Unterweisung und Ubung gemaB Programm, als Sach- kundiger zur Priifung von PSA zur
de.msasafety.com/training samtliche technische Unterlagen sowie eine Absturzsicherung gemaB dem DGUV Grundsatz 312-906.
Lehrgangsbescheinigung. Gesundheitliche Bedenken (z. B. Hautkrankheiten)
REGELWERKE sollten nicht bestehen.

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
DGUV Regel 112-198

DGUV Regel 112-199
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MSA Workman PSAgA Prifung/Wartung/Instandh. e

SERVICES &
SOLUTIONS

HERSTELLERBEZOGENER SERVICELEHRGANG FUR SPEZIELLE MSA PSA GEGEN ABSTURZ, IN ANLEHNUNG AN DGUV GRUNDSATZ 31906

Geeignet flr alle Fachkrafte, die bereits bei einem anderen Ausbildungstrager, oder der MSA die Sachkunde gemaB DGUV Grundsatz 312-906 erhalten

haben und mit der Reparatur und dem Teiletausch von MSA PSAgA, aus der MSA Workman Serie Winde und Héhensicherungsgerat, und der Sicht- und

Funktionspriifung der MSA Latchways PSAgA betraut werden.

ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE

Die Fachkrafte erwerben theoretische und praktische Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen dem jeweiligen

Kenntnisse tber die Wartung und Priifung von MSA Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.

PSA zur Absturzsicherung, hier Dreibein, Winden und * PSA gegen Absturz: Einsatzbedingungen, Einsatzgrenzen, Lagerung, Pflege, Wartung und Priifung

HSG mit Rettungsfunktion vermittelt. *  Priifung der PSA mit Dokumentation

e ) . ) o Praktische Ubungen

_Zus_atzhch wird d_en Teilnehmern <_JI|e Repar_atur dgr HSG Latchways Personenfallbegrenzer (Mini PFL)

in einem theoretischen und praktISChen Teil vermittelt. . Dre|be|n/W|nde/HSG mit Rettungsfunktion
*  Prifung/Wartung/Instandhaltung der HSG-MSA

LEHRGANGSDAUER ¢ Dreibein/Winde/HSG mit Rettungsfunktion

2 Tage - 8.30 bis 16.30 Uhr Nach Ablauf des Lehrganges erhalten Sie von uns eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis

. ) ) o dariiber, dass Sie mit bestandenem Lehrgang die,,Sachkundige Person® zur Wartung und Priifung
Maximal 6 Teilnehmer sind méglich

( glich) der MSA Winde, HSG mit Rettungsfunktion und MSA HSG, und der Sicht- und Funktionspriifung des
Latchways-HSG sind..
Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.
LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Voraussetzung ist die bereits erfolgte Ausbildung
Unterweisung und Ubung gemaB Programm, als Sachkundiger zur Priifung von PSA zur

Preise und Termine finden Sie auf samtliche technlsgh_e Unterlagen sowie eine Absturzsicherung g_eméB dem DGUV Grundsatz
Lehrgangsbescheinigung. 312-906. Gesundheitliche Bedenken (z. B. Hautkrank-

de.msasafety.com/trainin
ycom/ ’ heiten) sollten nicht bestehen.

REGELWERKE

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
DGUV Regel 112-198

DGUV Regel 112199 Maximale Teilnehmerzahl: 6

DGUV Grundsatz 312-906 (ehem. BGG 906)

Um sich stets auf den neuen Kenntnisstand zu halten
wird empfohlen, den Lehrgang nach 3 Jahren zu
wiederholen.
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Erganzungslehrgang fir MSA PSAgA

HERSTELLERBEZOGENER ZUSATZLEHRGANG FUR SPEZIELLE MSA PSA GEGEN ABSTURZ, IN ANLEHNUNG AN DGUV GRUNDSATZ 312-906

Geeignet flr alle Fachkrafte, die bereits bei einem anderen Ausbildungstrager die Sachkunde gem. DGUV Grundsatz 312-906
erhalten haben und mit der Priifung von MSA PSA zur Absturzsicherung, insbesondere alphaFP und alphaBELT betraut werden.

ZIEL DES LEHRGANGS LEHRGANGSINHALTE

Die Fachkrafte erwerben theoretische und praktische Die Inhalte sind auf die erforderliche Theorie und Praxis abgestimmt und entsprechen
Kenntnisse tber Pflege und Priifung von MSA PSA zur dem jeweiligen Stand der technischen Regeln und gesetzlichen Vorschriften.
Absturzsicherung, hier alphaFP und alphaBELT. Kategorien der PSA: PSA Kategorie Ill

PSA gegen Absturz: Geratekunde, Verbindungselemente, Anschlagpunkte, Verbindungsmittel
PSA gegen Absturz: Einsatzbedingungen, Einsatzgrenzen

PSA gegen Absturz: Lagerung, Pflege, Wartung und Priifung

Richtige Auswahl der PSA gegen Absturz

Priifung der PSA mit Dokumentation

Nach Abschluss des Lehrgangs wird eine theoretische und praktische Lernzielkontrolle
durchgefiihrt, die bestanden werden muss.

Nach Abschluss des Lehrganges erhalten Sie von uns eine Teilnahmebescheinigung zum
Nachweis dariiber, dass Sie mit bestandenem Lehrgang die ,,Sachkundige Person® zur
Priifung und Wartung der MSA alphaFP und alphaBELT sind.

Kurzfristige Programmanderungen vorbehalten.

LEISTUNGEN TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet die Ausbildung, Voraussetzung ist die bereits erfolgte Ausbildung
Unterweisung und Ubung gemaB Programm, als Sachkundiger zur Priifung von PSA zur

samtliche technische Unterlagen sowie eine Absturzsicherung gemaB dem DGUV Grundsatz 312-
Lehrgangshescheinigung. 906. Gesundheitliche Bedenken (z. B. Hautkrankheiten)
REGELWERKE sollten nicht bestehen.

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) Zur Aufrechterhaltung der Qualifikation und im
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Rahmen der Sorgfaltspflicht hat die sachkundige
DGUV Regel 112-198 Person fortlaufend ihr Wissen dem Stand der Technik
DGUV Regel 112-199 anzupassen. Das kann z. B. erfolgen durch:

DGUV Grundsatz 312-906 (ehem. BGG 906) * regelmaBige Tatigkeit als sachkundige Person

¢ Teilnahme an Kursen von Herstellern oder Fachverbanden
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Anmeldung, Adressen, Hotels

The Safety Company

SERVICES &
SOLUTIONS

Eine Komplettiibersicht der Lehrgange sowie eine Mdglichkeit sich fiir einen LEHRGANGSSTANDORTE
Lehrgang zu registrieren finden sie auf MSAsafety.com. Nach Registrierung erhalten BERLIN _ PERACH
Sie eine Anmeldebestatigung per E-Mail. Die finale Lehrgangsbestatigung erhalten ;’EA SafetytSeBrvaces GmbH atlmetrth?;bl-lzz

. o s : lemannstralse auptstrale
Sie, nach Priifung von Kapazitaten, ca. 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn. 12059 Beriin 84567 Perach
Sollte der Lehrgang aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl nicht stattfinden Tel.: 030/68 86-0 KASSEL
erhalten Sie diese Information ebenfalls ca. 4 Wochen im Voraus und unter Nennung Fax: 030/68 86-1517 HLFS Kassel
maglicher Ausweichtermine. ESSEN Heinrich Schiitz Allee 62
Fiir weitere Ruickfragen oder telefonische Anmeldungen stehen wir lhnen gerne MSA Safety Services GmbH 34134 Kassel
unter Tel.:(030) 68 86 18 83 oder per E-Mail unter training.de@MSAsafety.com j'stzesz"é;‘;ff’ StraBe 96 HOHENPEISSENBERG
zur Verfligung. Tel.: 0201/507081-21 BG-RCI HohenpeiBenberg Unterbau 71

y ) 82383 HohenpeiBenberg

TEILNAHME UND STORNOBEDINGUNGEN Fax: 0201/507081-42
Das MSA-Lehrgangsangebot richtet sich ausschlieBlich an Unternehmen bzw. FELDKIRCHEN/MUNCHEN gc::f“:‘?t“g B
Behorden und deren Angestellte, die Tatigkeiten im Namen und Auftrag ihres SAHLBERG GmbH chitterstadt Magin sm

- ' St si i Friedrich-Schile-StraBe 20 Am Katzenbaumerschlag 9
Dienstgebers ausfiihren. MSA behdlt sich vor, Anmeldungen aus berechtigten 8562 Feldkirch 67105 Schifferstadt
Grinden abzulehnen. In diesem Fall wird ein bereits iiberwiesener Kursbeitrag eldkirchen
riickerstattet. Stornierungen mussen schriftlich und spatestens 14 Tage vor

. . S . . HOTELS BERLIN HOTEL ESSEN HOTEL PERACH
Lehrgangsbeginn vorliegen. Bei Riicktritt nach dieser Zeit werden 50 % der
Teilnehmergebiihr berechnet, sollte kein Ersatzteilnehmer gestellt werden. Hotel ESTREL Motel One Essen Hotel Plankl
Sonnenallee 225 Kennedyplatz 3 Schlotthamer StraBe 4
12057 Berlin 45127 Essen 84503 Altotting

HOTELBUCHUNGEN

In unseren Lehrgangsstandorten Berlin, Essen und Feldkirchen haben wir feste
Hotelkontingente vorreserviert. In der Onlineanmeldung ist ersichtlich, welches
Hotel fiir den entsprechenden Lehrgang vorgesehen ist. Bitte beachten Sie, dass die
Hotelpreise zu Messezeiten hoher ausfallen konnen.

Im Rahmen einer MSA Lehrgangsteilnahme besteht die Mdglichkeit, Hotelzimmer
in nebenstehenden Hotels zu reservieren - bitte erwahnen Sie dies bei
der Hotelbuchung.

Weitere Details erhalten Sie mit lhrer Anmeldebestatigung.
Bitte beriicksichtigen Sie die Stornierungsbedingungen in lhrem Hotel.

Tel.: 030/68 31225 22
www.estrel.com

Mercure Hotel Berlin
Tempelhof
HermannstraBe 214/216
12049 Berlin

Tel.: 030/62 78 00
www.mercure-berlin-
tempelhof.com

Tel.: 0201/77 98 60
www.motel-one.com/de

HOTEL FELDKIRCHEN

ARCUS Hotel Garni
Vaterstetter StraBe 1
85622 WeiBenfeld
Tel.: 089/90 900 700
www.arcushotel.de

Tel.: 08671/65 22
Tel.: 08671/124 95
www.hotel-plankl.de/

HOTEL AUGSBURG
B & B Hotel Augshurg
Haunstetter StraBe 68

86161 Augsburg

Tel.: 0821/49 8120
www.hotelbb.de/de/augsburg

MSAsafety.com 29




Diese Seite ist fiir Ihre Notizen vorgesehen.
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Diese Seite ist fiir Ihre Notizen vorgesehen. sty

SERVICES &
SOLUTIONS
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Vertrauen & Bestandigkeit

Seit mehr als 100 Jahren ermdglicht uns unsere leidenschaftliche Mission fir die Sicherheit, Leben zu retten.

Wir haben uns selbst dazu verpflichtet, stets modernste, innovative und erstklassige Sicherheitslésungen
anzubieten, die es unseren Kunden ermdglichen, nach der Arbeit sicher und unbeschadet zu ihren Familien und
Freunden zurtickzukehren.

Jeden Tag legen unsere Kunden ihr Leben in unsere Hande. Im Gegenzug bieten wir ihnen Schutz, dem
sie vertrauen konnen. Ihre Geschichten werden damit Teil unserer Geschichten. Hand in Hand arbeiten wir
partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um dieses in uns gesetzte Vertrauen zu verdienen.

Bei MSA zihlt jedes Leben.

MSA Safety Services GmbH MSA Safety Services GmbH Kundenservice
ThiemannstraBe 1, 12059 Berlin Alte Bottroper StraBe 96, 45356 Essen Tel.: 0800/6722837

Tel.: 0201/507081-21 i 9|_39/f GGkl f
Fax: 0201/507081-42 E-Mail: info.de@MSAsafety.com

The Safety Company

SERVICES &
SOLUTIONS

MSA Lehrgange & Trainings

Tel.: 030/6886-1888
Fax: 030/6886-1517
E-Mail: training.de@MSAsafety.com

MSAsafety.com



