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GALLET F2XR Hinweise zur Reinigung, Desinfektion und Dekontaminierung 

BEWÄHRTE PRAKTIKEN BEI DER REINIGUNG VON FEUERWEHRHELMEN

Am EINSATZORT 

 	� Spülen Sie den Helm möglichst sofort nach dem Einsatz noch vor Ort mit Wasser ab

 	� Wenn nicht mit Wasser gespült werden kann, führen Sie direkt vor Ort eine trockene Vorreinigung mit 
Mikrofasertüchern durch

 	� Legen Sie Ihren Helm in einen abgetrennten Bereich, damit im Löschfahrzeug keine anderen Gegenstände 
verunreinigt werden

Zurück in der FEUERWACHE
 	� Reinigen Sie den verschmutzten Helm schnellstmöglich gemäß nachfolgend beschriebenem Verfahren

Wichtige REGELN
 	� Tragen Sie beim Umgang mit verunreinigter Ausrüstung stets persönliche Schutzausrüstung wie z. B. Handschuhe

 	� Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung Ihres Helms 

 	� Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Produkte (Aceton, Alkohol usw.) zur Reinigung Ihres Helms
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REINIGUNG VON TEXTILEN BESTANDTEILEN

 	� Entfernen Sie diejenigen Teile, die mit dem Kopf des Feuerwehrmanns in Berührung 
kommen: Kinnriemen und Polsterung. Sie können auch den Nackenschutz entfernen. 

	� Nackenschutz ist Verunreinigungen ausgesetzt und muss unter Umständen öfter als 
die innenliegenden, textilen Bestandteile gewaschen werden.

 	� Legen Sie die Teile in einen Waschbeutel (Art.-Nr. GA1173). 
Schließen Sie das Klettband der Polsterung.

 	� Legen Sie den Beutel in eine Trommelwaschmaschine und wählen Sie ein Programm nach 
den folgenden Vorgaben aus: 

Bestandteile Anleitung Pflegesymbole

Polsterung 
GA3715

Wäsche bei max. 30 °C, Schonwaschgang
Nicht bleichen
Nicht bügeln
Nicht im Trockner trocken

Kinnriemen 
GA3711

Wäsche bei max. 30 °C, Schonwaschgang
Nicht bleichen
Nicht bügeln
Nicht im Trockner trocken

Nackenschutz 
GA3709

Wäsche bei max. 60 °C
Nicht bleichen
Bügeln bei max. 110 °C
Trocknen im Trockner bei max. 60 °C

Verwenden Sie die Reinigungsmittel Clax Plus und Clax 100 Color (Diversey) mit den 
folgenden Dosierempfehlungen:

Reinigungs-
mittel Vorwäsche (pro kg) Hauptwäsche (pro kg)

Clax 100 Color 8 g 8 g

Clax Plus 23 g 28 g

 	 Bringen Sie die textilen Bestandteile nach dem Trocknen an der Luft oder im Trockner 
wieder am GALLET F2XR Helm an (Pflegehinweise zu den einzelnen Bestandteilen siehe 
obige Tabelle). 
Der Helm muss vor der erneuten Verwendung vollständig trocken sein.
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REINIGUNG DES HELMS

Reinigung von HAND – ohne Demontage 
Waschlösung: Wasser und Seife
 	 Entfernen Sie elektrische Bauteile vom Helm (Lampen, aktiven Gehörschutz usw.) 

Spülen Sie die Schale und die Innenteile (Textilien, Schale, Augenschutzvisier) gründlich  
mit Wasser (etwa 30 °C) 

 	 Verwenden Sie pH-neutrale Seife und ein Mikrofasertuch oder einen Schwamm  
(weiche Seite) zum Abreiben der verschiedenen Helmteile 

•	 Schale und Zubehöranschlüsse

•	 Gesichtsschutzschild und Augenschutzvisier (Innen- und Außenfläche)

•	 Innenteile (Polsterung, Kinnriemen, Kunststoffteile)

•	 Nackenschutz 

 	 Spülen Sie den Helm gründlich mit warmem Wasser (ca. 30 °C) ab 

 	 Lassen Sie den Helm trocknen 

•	 Trocknen an der Umgebungsluft => 24 Stunden

•	 Trocknen im Warmraum => mehrere Stunden 

•	 Trockenschrank (mit oder ohne Ozon) => 2 Stunden  
Maximaler Ozongehalt: 0,2 ppm

	 Die Trockenzeiten sind nur Richtwerte.  
Der Helm muss vor der erneuten Verwendung vollständig trocken sein.
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Reinigung in der MASCHINE – ohne Demontage 
Spülmaschine mit ausziehbarem Korb
 	 Reinigen Sie stark verschmutzte Helme von Hand mit warmem Wasser vor

 	 Entfernen Sie elektrische Bauteile vom Helm (Lampen, aktiven Gehörschutz usw.)

 	 Legen Sie den vollständigen Helm in die Spülmaschine

 	 Wählen Sie ein für Feuerwehrhelme geeignetes Programm

•	 Maximale Temperatur 30 °C

•	 Spülzeit zwischen 3 und 8 Minuten, abhängig von der gewählten Maschine und vom 
Verschmutzungsgrad 

•	 Verwenden Sie mit dem Dosiersystem der Maschine die folgende Kombination aus Produkten  
von Diversey:

-	 Reinigungsmittel Suma Jade Pur-Eco L8 mit folgender Dosierung: 2 ml pro Liter Wasser

-	� Neutralisationsmittel Suma Med Neutral mit folgender Dosierung: 0,2 ml pro Liter Wasser  
Das Neutralisationsmittel verhindert Reinigungsmittelrückstände an den Helmbestandteilen.

 	 Lassen Sie den Helm trocknen 

•	 Trocknen an der Umgebungsluft => 24 Stunden 

•	 Trocknen im Warmraum => mehrere Stunden

•	� Trockenschrank (mit oder ohne Ozon) => 2 Stunden  
Maximaler Ozongehalt: 0,2 ppm

	 Die Trockenzeiten sind nur Richtwerte.  
Der Helm muss vor der erneuten Verwendung vollständig trocken sein.

Ozonschrank 
Dieses Verfahren wurde mit dem Ozonschrank von Novven geprüft und zugelassen.  
Das Programm und der Ozongehalt können je nach Schrankfabrikat unterschiedlich ausfallen.
 

Reinigen Sie die Helme mit einem weichen Tuch und warmem Wasser vor

 	 Entfernen Sie elektrische Bauteile von den Helmen (Lampen, aktiven Gehörschutz usw.)

 	 Legen Sie den vollständigen Helm in den Schrank

 	 Wählen Sie ein für Feuerwehrhelme geeignetes Programm

•	 Option 1: Standard-Trocknungs- & Reinigungsprogramm 
-	 Max. Temperatur 50 °C 
-	 Ozongehalt: 0,2 ppm 
-	 Spülzeit: zwischen 45 Minuten und 4 Stunden

•	 Option 2: Umweltfreundliches Trocknungs- & Reinigungsprogramm 
-	 Max. Temperatur 45 °C 
-	 Ozongehalt: 0,2 ppm 
-	 Spülzeit: zwischen 2 und 6 Stunden
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DEKONTAMINIERUNG DES HELMS MIT EINEM OZONSCHRANK

Dieses Verfahren wurde mit dem Ozonschrank von Novven geprüft und zugelassen. 
Das Programm und der Ozongehalt können je nach Schrankfabrikat unterschiedlich ausfallen.
 

 Reinigen Sie die Helme mit einem weichen Tuch und warmem Wasser vor

 	 Entfernen Sie elektrische Bauteile von den Helmen (Lampen, aktiven Gehörschutz usw.)

 	 Legen Sie die vollständigen Helme in den Schrank

 Wählen Sie ein für Feuerwehrhelme geeignetes Programm

-	 Max. Temperatur 58 °C 
-	 Ozongehalt: 0,5 ppm 
-	 Spülzeit: 2 oder 4 Stunden
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DESINFEKTION DES HELMS

Mit Produkten von Diversey
 	 Zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung kann zur Desinfektion Diversey Oxivir® Excel™, ein 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit breitem Wirkspektrum, verwendet werden.  
Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers, einschließlich 
der erforderlichen Einwirkzeiten, um eine umfassende Desinfektion zu erreichen.

	 Empfehlungen zur Anwendungsmethode und Einzelheiten zur genauen Beschaffenheit der Mittel entnehmen Sie bitte den 

Produkt- und Sicherheitsdatenblättern auf der Webseite des Lieferanten.

	 Wenn das angegebene Desinfektionsmittel in Ihrem Land nicht erhältlich ist, lesen Sie bitte die entsprechenden technischen 

Daten und die Hinweise Ihrer örtlichen Behörden und suchen Sie ein vor Ort erhältliches Produkt mit gleichwertigen 

Konzentrationen derselben Wirkstoffe. 

 	 Im Zweifelsfall müssen Textilteile (Polsterung, Kinnriemen, Nackenschutz usw.) entfernt und 
durch neue ersetzt werden.  
Die Teilenummern der entsprechenden Ersatzteile finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Mit Ozonschrank 
Dieses Verfahren wurde mit dem Ozonschrank von Novven geprüft und zugelassen. 
Das Programm und der Ozongehalt können je nach Schrankfabrikat unterschiedlich ausfallen.
 

Reinigen Sie die Helme mit einem weichen Tuch und warmem Wasser vor

 	 Entfernen Sie elektrische Bauteile von den Helmen (Lampen, aktiven Gehörschutz usw.)

 	 Legen Sie die vollständigen Helme in den Schrank

 Wählen Sie ein für Feuerwehrhelme geeignetes Programm 
-	 Max. Temperatur 60 °C 
-	 Ozongehalt: 0,7 ppm 
-	 Spülzeit: 45 Minuten oder 2 Stunden

Unterziehen Sie den Helm einer vollständigen Prüfung mit einer eingehenden Kontrolle aller 
kritischen Komponenten (Innenausstattung, Schale, Kinnriemen), sobald die Reinigung, 
Desinfektion oder Dekontaminierung abgeschlossen ist. MSA empfiehlt ein System zur minimalen 
Dokumentation von Reparaturen der GALLET F2XR Helme.
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Persönliche Schutzausrüstung (PSA) bietet begrenzten Schutz. Eine sachgerechte Verwendung, Reinigung und Desinfektion von PSA kann die Einwirkung von Giften, Schadstoffen, 

biologischen Erregern und das Risiko einer Virusinfektion verringern, es ist jedoch WICHTIG, dass ein Kontakt, eine Infektion, eine Erkrankung oder der Tod NICHT AUSGESCHLOSSEN 

WERDEN KÖNNEN. MSA garantiert nicht, dass seine PSA-Produkte oder die Produkte und Reinigungsverfahren in diesem Material bei der Vorbeugung der Verbreitung und/oder 

des Hinzuziehens einer Infektion, Krankheit oder Erkrankung wirksam sind, und lehnt jegliche Haftung für Verluste, Schäden oder Verletzungen durch die Einwirkung von Giften, 

Schadstoffen, biologischen Erregern und/oder Virusinfektionen ab, unabhängig davon, ob es sich um direkte, indirekte, besondere, zufällige oder mittelbare Schäden handelt, und 

unabhängig von den geltend gemachten rechtlichen oder billigkeitsrechtlichen Grundlagen wie Garantie, Vertrag, Fahrlässigkeit oder Gefährdungshaftung.

INFO
MSA – THE SAFETY COMPANY
MSA Safety Incorporated wurde 1914 gegründet und ist weltweit führend in der 
Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Sicherheitsprodukten, die Menschen und 
Anlagen schützen. Viele MSA Produkte schützen die Anwender mit einer Kombination 
aus Elektronik, mechanischen Systemen und fortschrittlichen Materialien vor Risiken und 
Lebensgefahr. Die umfangreiche Produktpalette des Unternehmens wird von Arbeitern in 
aller Welt in einer Vielzahl von Wirtschaftszweigen genutzt, darunter in der Öl-, Gas- und 
petrochemischen Industrie, bei der Feuerwehr, im Bauwesen, im Bergbau und beim Militär. 
Zu den Kernprodukten von MSA zählen Pressluftatmer, Feuerwehr-Schutzbekleidung, 
ortsfeste Gasmess- und Flammendetektionssysteme, tragbare Gasmesstechnik, industrieller 
Kopfschutz, Feuerwehr- und Rettungshelme sowie Absturzsicherungsausrüstung.
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facebook.com/MSAsafetyFIRE twitter.com/msasafetyyoutube.com/MSAsafety linkedin.com/company/msa-the-safety-company


